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1.1ความรู้เกี่ยวกับช่างไม ้
1.2 ข้ันเตรียมการประกอบอาชีพไม ้
1.3 เครื่องมือ วัสดุ อุปกรณ์ 
1.4 การใช้เครื่องมือการเก็บรักษา 
1.5 การเลือกวัสดุ ในการท าโต๊ะ เก้าอี้  
1.6 เทคนิค วิธีการ ข้อควรระมัดระวัง ความ
ปลอดภัยและการเก็บรักษา 
1.7 ข้ันตอนการตรวจคุณภาพช่างไม ้
 
2.1การท าโต๊ะไม้แบ่งออกได้เป็นสามกลุ่ม 
1.แผงขา  
2 แผงยันขา 2 ตัว 
3.หน้าโต๊ะ1 ชุด 
การท าชุดแผงขา น าขา ทั้งสี่มาเดือยโดยใช้เลื่อย
หรือใช้สิ่วและเลื่อยก็สามารถท าเดือยได้เช่นกัน
ข้ึนอยู่กับว่ามีเครื่องมือใด 
-เจาะรู 12 มนที่ขาเพื่อร้อย 
น็อตยึดยันขาเข้ากับแผงขา (ท ารอไว้ก่อน)และ
บากร่องเพื่อเป็นบ่ารับยันขาเอาไว้ก่อนน าขาล่าง
มาแต่งโค้งตามรูปทรงด้วยเครื่องขัดกระดาษทราย 

ทฤษฎี ปฏิบัต ิ
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การท าโต๊ะ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

2.1เพื่อให้ผู้เรียน
สามารถปฏิบัติการท า
โต๊ะได ้
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

จากนั้นก็มาท าร่อนเดือยด้วนสิ่วหรือเครื่องเจาะ
เหลี่ยมหรือเร้าเตอร์ก็ได้ท าได้เช่นกันก็จะได้
ช้ินส่วนครบและพร้อมเพื่อประกอบ 
ทดลองประกอบแบบยังไม่ต้องใส่กาวเพื่อ
ตรวจเช็คมีปัญหาใดบ้างเพื่อสามารถแก้ไขได้ทัน 
-เมื่อได้เดือยและท าร่องเดือยแล้วก็น ามาประกอบ
เข้าด้วยกัน 
-ประกอบเข้าด้วยกันด้วยแรงวัดเส้นทแยงมุน จับ
ฉากและเช็คกาวออกทันทีด้วยผ้าเช็ดชุบน้ าแห้ง
หมาด 
จากนั้นเป็นยึดเดือยให้แข็งแรงโดยการเจาะเพื่อ
เจาะเพื่อตอกสลักเดือยป้องกันเดือยหลุดหรือโยก 
ตอกสลักเดือยเส้นผ่าศูนย์กลาง 10 มน.ทะลุผ่าน
และตัดออกด้วยเลื่อยลอจะได้แผงขาที่
ประกอบด้วย 2 แผง 2.2 การท าชุดหน้าโต๊ะ 
-เตรียมกรอบ พนังยาวสั้นและท าการยึดเข้า
ด้วยกันเกลียวปล่อย 11/2 นิ้ว =8 ทากาวลา
เท็กช์และเช็ดกาวออกด้วยผ้าชุบน้ าหมาดทั้งนี้
ต้องเช็คขนาดหน้าโต๊ะ 
- เจาะดอกผ่านเพื่อยึดคานเข้ากับหน้าโต๊ะพร้อม
กับผายปากด้วยสว่าน 10 มม (เพื่อให้หัวเกลียว
ปล่อยฝังเข้าด้วยกัน ทาด้วยกาวลาเท็กช์และท า
การยึดเข้ากับหน้าโต๊ะด้วยกบผิวและขัดแต่งให้
เสมอด้วยเครื่องขัดกระดาษทราย 
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การท าเก้าอี ้

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.3.ผู้เรียนสามารถ
ปฏิบัติท าเก้าอี้ได ้

-เตรียมก้อนปากกาที่ต้องเพลาะไม้ให้หนา 5-6 
ชม. และชุดปากกาเหล็กเตรียมเจาะเหล็ก
ประคอง ( บางทีใช้ตัวประคองไม้)  โดยใช้ดอกใบ
พายให้มีระยะหลวมเล็กน้อย  ตอกเหล็กประคอง
เข้ากับก้อนปากกา ส่วนที่เห็นเป็นรูที่ใช้ปากกา
เหล็ก น าชุดก้อน  
-ทดสอบการท าใช้ปากกาเช่น การไสกบก็จะได้
โต๊ะท างานไม้หรือโต๊ะเอนกประสงค์ที่มีความ
แข็งแรงส่วนสีก็เลือกท ากันตามใจชอบ สี
ธรรมชาติสีย้อมหรือลงน้ ามันรักษาเนื้อหา 
 
3. เก้าอี้เป็นเฟอร์นิเจอร์ที่เราจ าเป็นต้องใช้ทั้งใน
บ้านและนอกบ้านวิธีการท า การประกอบชุดขา 
กับไม้พื้นไม ้
- น าชุดพื้นไม้มาลองวางบนชุดเก้าอี้ไม้เพื่อ
ทดสอบความพอดีเมืองพอดีแล้วให้ใช้ดินสอ 
-ใช้กาวทาที่ชุดพื้นไม้และชุดขาเก้าอี้ในบริเวณที่
จะติดกันให้ทั่ว 
-จากนั้นน าชุดพื้นไม้มาวางลงบนชุดขาเก้าไม้ตา
ทรอยสัญลักษณ์ที่ท าไว้ปรับแต่งตรวจอบระยะให้
พอดีใช้ปากกาไม้บีบจับให้แน่นด้วย 
- น าสว่านมาเจาะน าร่อนรูตะปูในต าแหน่งที่จะ
ตอก ตะปู ในต าแหน่งที่จะตอกตะปูเพื่อยึดชุดพื้น
ไม้กับชุดขา เก้าอี้ไม้จ านวน 4 จุดจากนั้นน าตะปู
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ไปทากาวให้ทั่วแล้วตอกลงไปยังต าแหน่งที่ก าหนด
ไว้เสร็จแล้วใช้เหล็กส่งหัวตะปูลงไปเพื่อให้เกิด
ความสวยงามเวลาตกแต่งจากนั้นบีบปากกาไม้
แน่นแล้วปล่อยทิ้งไว้ให้กาวแห้ง 
-ใช้เครื่องขัดกระดาษทรายขัดแต่งชุดขาเก้าอี้ให้
เรียบร้อยก็จะได้เก้าอี้ใช้งาน 

         
 


